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2 REPUBLIQUE HELLENIQUE
AMBASSADE DE GRECE AU LUXEMBOURG

Informations : Mme Mata Sergiopoulou
27, rue Marie Adélaide
L-2128 Luxembourg-Ville
Teél. : (+352) 44 51 93
Fax ;: (+352 45 01 64)

e-mail : gremb.lux@mfa.gr

Luxembourg, le 06 novembre 2025
A.P.F 085/107/AS 577

A Pintention de :

1)info@buffadini.lu

AVIS DE MARCHE — APPEL D’OFFRES

Type de marché :‘ Travaux pour a réparation du chauffage central de la résidence
de I'Ambassadeur, située a 95, Rue Kohlenberg, L-1870 Luxembourg.

L’Ambassade de Gréce au Grand-duché du Luxembourg, conformément aux

dispositions de la loi N.4412/2016, telle qu’elle a été modifiée et entrée en vigueur,
compte attribuer la signature d’un contrat pour effectuer des travaux pour la
réparation du chauffage central de la résidence de ' Ambassadeur, située a 95, Rue
Kohlenberg, L-1870 Luxembourg.

Le coiit de cette opération est estimé a 9.781,97€ hors TVA et 11,444,90€ avec
TVA.

L’Ambassade de Gréce au Grand-Duché du Luxembourg appelle les compagnies et
les personnes physiques intéressées a soumettre des offres, relatifs aux travaux ci-
dessus mentionnés,selon les conditions suivantes :

1) Le prix du service, incluant toutes les retenues légales et la TVA, ainsi

que la valeur totale des prestations fournies, ne doivent en aucun cas
dépasser le budget total prévu dans Ioffre.

2) Le prix par unité, TVA comprise.

3) La TVA correspondante.

4) La durée de I’offre».

5) Attestation que I’ensemble des travaux sera exécuté au plus tard le 5
décembre 2025.

6) L’offre devra avoir une durée d’au moins un mois

7) Le réglement du montant sera effectué a I’issue des travaux.
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Le critére, selon lequel les travaux d’installation seront attribués, sera celui de
I’offre la plus avantageuse financiérement'.
Les offres, rédigées par écrit ou transmises par voie électronique, doivent &tre
déposées au Secrétariat de |’Ambassade27, rue Marie Adélaide, 2128,
Luxembourg-Ville, tél: (+352) 445193, fax: (+352) 450164, e-mail : gremb-
lux@mfa.gr), jusqu’ au lundi, 10 novembre 2025.
Avant I’attribution des travaux, le moins-disant doit apporter, a I’Ambassade, les
documents suivants :

1. Un certificat de sa déclaration d’impdts

2. Un certificat de son casier judiciaire vierge.

3. L’IBAN de son compte bancaire et, éventuellement, un certificat de sa

représentation en vigueur.

Les offres de ceux qui n’ont pas été invités a y soumettre, ne seront pas prises en

compte.

L’Ambassadrice

Christina Alexopoulou
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: REMPLACEMENT DE CONVECTEURS DE SOL, Y COMPRIS. ACCESSOIRES +
Concerne REPARATION DES FUITES DE CHAUFFAGE ET SUR LE TUBE D'EAU

CONVECTEURS

CONVECTEUR ARBONIA C21 3 L=4400MM, TEINTE RAL A DETERMINER

Convecteurs Arbonia C

Radiateur avec jusqu'a 5 radiateurs disposés |'un derriére I'autre et 4 I'un au-dessus de I'autre.

:ubes rectangulaires en acier de 70 x 1 1 x 1 ,5mm avec lamelles de convection et cétés frontaux,
reliés par des soudures cachées et des bords arrondis de tous les cotés
“rét & étre monté avec 2 a 4 filetages de raccordement situés sur es faces frontales des collecteurs.

Récompensé pour sa conformité a des exigences hygiéniques élevées par l'institut Prof. Dr. Pieldner
Stuttgart. Revétement conforme a la norme DIN 55900, partie 1 et partie 2. Résistance a la pression et
étanchéité testées. Puissance thermique testée et enregistrée selon EN 442. Conforme & la norme CE.
Convient aux installations de chauffage a eau chaude selon DIN 18380 et qualité de I'eau selon VDI
2035, ONORM H5195 et SWKI BT1 02-01.

Température de service maximale autorisée : 1 10 degrés C Pression de service max. : 6 bar 600 kPa

Emballé de maniére siire pour le transport.
Fabricant : Arbonia
Type:C213 Longueur de construction : 4.400 mm

SUPPORT AU SOL ARBONIA

SUPPORT AU SOL ARBONIA ZB00300005

ACCESSOIRES

- Bouchon d'air 1/2

- Bouchon d'obturation 1/2

- Douilles pour radiateurs 1/2

Remplacement du vase de chauffage de 80 litres, de trois purgeurs automatiques et d'une soupape de
3 bar VASE CHAUFFAGE REFLEX 80 Itrs -pour systémes de chauffage et de refroidissement fermés -
apd N 35 avec pieds -membrane non interchangeable -température de service admissible 70°C -
température systéme max. admissible 120°C PURGEUR AUTOMATIQUE -purgeurs d'air a flotteur
Flexvent s'emploient dans les circuits fermés de chauffage et de réfrigération -températures de service
min./max. : -10 °C / 90 °C. (pointe : 120 =C) -pression de service mini et max. : 0,2/ 10,0 bar
(fonctionnel : 6,0 bar) -conviennent pour des solutions a base de glycol jusqu'a 50%
Remplacement du set de remplissage du chauffage avec

disconnecteur

-Set de remplissage CA 295 a zones de pression différentes non-

controlable est prévu pour la protection d'installations d'eau potable

contre les dépressions, les retours de débit et contre les aspirations.

Les fluides sont protégés jusqu'au risques de classe 3 de la norme

EN 1717. Ce produit correspond a la classe 2 de construction de la

norme EN 1717. Les points marquants. Filtre intégré - Construction

compacte - Accés illimité a tous les composants internes - Faible

perte de charge et grand débit - Triple sécurité - deux clapets de

non-retour et une vanne de décharge divise le disconnecteur en

trois chambres - Réponds aux exigences de la KTW et Belgaqua.

Domaine d'utilisation: Fluide Eau. Pression amont: Maximum 10.0

bar - Pression amont minimum 1.5 bar. Caractéristique technique/

Montage Horizontal, vanne de décharge vers le bas. Température

de service: Maximum 65 °C. Connecteur de décharge HT 50.

Réparation de la fuite sur tube de cuivre d'eau froide sanitaire

Réparation d'une fuite sur un radiateur existant décoratif au sous- sol

- Vidange du chauffage

- Démontage du radiateur

- Souder le radiateur et test de I'étanchéité

- Remontage du radiateur

- Remplissage et purge chauffage




